
 

 

 

Szczecin dn. 12.01.2018 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta  
 
„TOTEM” Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna 
ul. Południowa 37D 
71-001Szczecin 
 
Osoba do kontaktu: Marcin Kamiński 
tel. 506011133 
fax. 914892558 
e-mail: marcink@totemgroup.pl 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia*  
 
Przedmiotem zamówienia jest nabycie maszyny do klejenia i składania opakowań z tektury i papieru 
 
Kod CPV: 42991100-0 – Maszyny introligatorskie 
 
Maszyna powinna posiadać co najmniej wymienione poniżej funkcjonalności i spełniać parametry nie 
gorsze niż wymienione: 
 
Urządzenie pracuje  z prędkościami nie mniejszymi niż 2000 arkuszy/h w trybie automatycznym, 30 
metrów/min w półautomatycznym i manualnym. 

Wszystkie moduły są zintegrowane i połączone systemem transportu. Wymienione niżej 
funkcjonalności dla trybów odpowiednio: 

 w pełni zautomatyzowanego 

 półautomatycznego 

 manualnego 
nie wymagają przetwarzania arkuszy na innych urządzeniach z wyjątkiem materiałów, które po 
wyprodukowaniu miałyby być wykrawane. 

 
Praca w trybie automatycznym: 

1. Maszyna pracuje z większością materiałów dostępnych na rynku a ich gamę ogranicza 
jedynie ich wymiar oraz wysokość i gramatura (tektura falista / fala otwarta / tektura lita do 
10mm / papier 150 -450 g/m2), 

2. Maszyna umożliwia produkcję wielowarstwowych podłoży w dowolnym nakładzie.  
Możliwość wielokrotnego wykorzystania półproduktu (ponowne przetworzenie  
i uszlachetnienie / zmiana charakterystyki i konstrukcji materiału w ponownym przebiegu, 

3. Narząd i zmiana ustawień, bez użycia narzędzi. Dokładności pasowania wynoszącą mniej 
niż ± 0,2 mm. 

4. Pozycjonowane arkuszy przez operatora (minimum 2 punktowe). Automatyczne podajniki 

materiału górny i dolny, 

5. Praca z arkuszami nie mniejszymi niż 1600 mm x  2000 mm. Dolny granica wielkości 

arkusza minimum szerokość: 200 mm x długość: 350 mm, 

6. Wytworzony produkt ma jednorodną powierzchnię, bez odkształceń wynikających  

z wadliwego transportu, złych naprężeń i wadliwego docisku materiału w trakcie  

procesu z równomiernie naniesioną warstwą klejową na całym obszarze. 



 

Praca w trybie półautomatycznym: 
1. Maszyna umożliwia klejenie wysztancowanych i zbigowanych materiałów, 

2. Kleje hotmelt i klej na zimno są aplikowane w trakcie przejścia arkusza przez maszynę. Długość 

oraz odpowiednie pozycjonowanie ścieżki klejowej są definiowane automatycznie za pomocą 

panela kontrolnego, 

3. Sklejone boki / brzegi arkusza  mają jednorodną powierzchnię, bez odkształceń wynikających 

z wadliwego transportu, złych naprężeń i wadliwego docisku materiału w trakcie procesu  

z równomiernie naniesioną warstwą klejową lub taśmą na całym obszarze styku, 

4. Przyrządy i elementy pozycjonowania, w tym prowadnice i listwy zapewniające składanie  

i klejenie różnorodnych produktów opakowaniowych: torby papierowe, koperty, displaye, pudła 

itd.  Regulacja klejenia wzdłuż i w poprzek arkusza, 

5. Zapewnienie odpowiedniej siły klejenia na powierzchniach lakierowanych dzięki zdzieraniu 

warstwy lakieru przed nałożeniem kleju, 

6. Aplikator taśmy aplikujący wszystkie dostępne na rynku taśmy klejące o szerokości do 25 mm 

– jedno- i dwustronnie klejące, taśmy magnetyczne, taśmy zrywalne, rzepy, klej wiecznie żywy 

z ochronnym papierem silikonowym umożliwiający produkcję opakowań wymagających 

zastosowania taśm samoprzylepnych, 

7. Możliwość wykonania w jednym przebiegu opakowania wymagającego zastosowania 4 linii 

klejowych kleju hotmelt, 2 linii klejowych kleju na zimno oraz 2 taśm samoprzylepnych  

dla skomplikowanych wieloelementowych opakowań, 

8. Maksymalny rozmiar arkusza: szerokość: 3000 mm, długość: bez ograniczeń grubość: 10 mm 

(może być dostosowana na żądanie), 

9. Minimalny rozmiar arkusza: szerokość: 70 mm, długość: bez ograniczeń grubość: 150 g/m2, 

10. Jednoczesna praca 2 operatorów w tym samym czasie, możliwość produkcji tego samego  

lub dwóch różnych opakowań. 

Praca w trybie manualnym/inline: 
1. Możliwość nanoszenia w dowolnym momencie w trakcie pracy maszyny w trybie 

automatycznym i półautomatycznym dodatkowych pasków klejowych, warstw klejowych, 

rzepów z klejem, etykiet i innych aplikacji dla całości lub części nakładu. Personalizacja w trybie 

inline, 

2. Praca za arkuszami foliowanymi i lakierowanymi dzięki zastosowaniu kleju wiecznie 

żywego lub jego ekwiwalentów. 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie 
warunków udziału nie jest obowiązkowe)  
 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie odpowiedniego doświadczenia poprzez 
przedstawienie zestawienia 3 zrealizowanych zleceń dotyczących maszyn i usług serwisowych  
tożsamych z przedmiotem zamówienia w ilości min. 3 z ostatnich 24 miesięcy. 
 
4. Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych  
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.  
 

Kryterium Waga 

Cena 60 

Okres gwarancji 25 

Brak wykluczeń części podzespołów z umowy gwarancyjnej  15 

 
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 
 
Cena: 60 
 



 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
 
PC = (CN/CR) X 60, gdzie: 
 
PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie 
CN – najniższa zaoferowana cena 
CR – cena z rozpatrywanej oferty 
60 – waga kryterium  
 
Liczba punktów w kryterium „długość umowy gwarancyjnej” będzie przyznawana według poniższego: 
- długość umowy gwarancyjnej min. 3 lata - 25 pkt. 
- długość umowy gwarancyjnej 2 lata – 15 pkt. 
- długość umowy gwarancyjnej poniżej 2 lat - 5 pkt. 
 
W ramach kryterium „brak wykluczeń części podzespołów z umowy gwarancyjnej” ocenie podlegać 
będzie liczba wykluczeń części podzespołów z umowy gwarancyjnej. Na potrzeby tego kryterium oferty 
zostaną zestawione w tabeli celem porównania kryterium i wyliczenia wskaźników. Na podstawie 
wskaźników przyznane zostaną punkty od 0-15. Im mniej wykluczeń, tym większa liczba punktów w 
kryterium. 
 
 
6 . Termin składania ofert  
 
Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 12.02.2018 r. do godz. 10:00 
 

7. Termin realizacji umowy  

Termin realizacji umowy wynosi 60 dni od złożenia zamówienia/ podpisania umowy. 
 
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).  
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, 
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła 
wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne 
okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

 
10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)  
 
Oferta musi zawierać następujące elementy: 



 

1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), 
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty 
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, 
4. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty, 
5. Cenę całkowitą netto i brutto, 
6. Warunki i termin płatności, 
7. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 
8. Czas usługi serwisowej, 
9. Długość umowy gwarancyjnej wraz z opisem przedmiotu objętego gwarancją informację  

o wkluczeniach podzespołów z umowy gwarancyjnej, 
10. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
11. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, 
12. Specyfikacja techniczna maszyny zawierająca opis wszystkich parametrów, branych pod 

uwagę w kryteriach oceny oferty,  
 
11. Informacje dodatkowe: 

1. Termin związania ofertą upływa po 60.dniach licząc od terminu składania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

 odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez 
wskazania przyczyny, 

 zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy, 

 unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert 
przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia. 

 
 
Ofertę należy złożyć w formie: 

 elektronicznej na adres marcink@totemgroup.pl, 

 lub w formie papierowej na adres „TOTEM” Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka 
Jawna, ul. Południowa 37D, 71-001 Szczecin, 

nie później niż do dnia 12.02.2018 r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 
11:00 w  siedzibie firmy „TOTEM” Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna, ul. Południowa 
37D, 71-001 Szczecin. 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
 
 
 
* W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto wymagane jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów 

określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(podpis Zamawiającego) 


